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1.3. Popis mapa 

 

 

 

MAPA 1.      PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE 

Adriatic ESCO d.o.o., Šipkovica 50, Zagreb 

Ivan Ivić, mag.ing.aedif., br. ovl. G 6330 

BROJ PROJEKTA/TD: 075-2022 

   

    

MAPA 2.    ARHITEKTONSKI PROJEKT   

RC-PROING d.o.o., Ćire Truhelke 33a, Zagreb 

Filip Cvitak, dipl.ing.arh., br. ovl. A 3554 

BROJ PROJEKTA/TD: 2022/dks 

 

 SURADNICI: 

 Marko Zeko, dia 

  Kristina Kovačić, at  

 

MAPA 3.    PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

 Izradio: iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, 42000 Varaždin 

 Projektant: Srećko Lačen, dipl.img.stroj. 

 Br.ovlaštenja: S123 

BROJ PROJEKTA/TD: H22-207 

 

MAPA 4.    STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA I HLAĐENJA 

 Izradio: iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, 42000 Varaždin 

 Projektant: Srećko Lačen, dipl.img.stroj. 

 Br.ovlaštenja: S123 

BROJ PROJEKTA/TD: S22-207 

 

MAPA 5.    ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - PROJEKT JAKE I SLABE STRUJE 

 Izradio: iC artprojekt d.o.o., Cehovska 17, 42000 Varaždin 

 Projektant: Boris Kramarić, dipl.ing.el. 

 Br.ovlaštenja: E2118 

BROJ PROJEKTA/TD: E22-207 



 

 
1.4. Izvod iz sudskog registra 
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1.5. Rješenje o imenovanju projektanta 

Na temelju članka 51. stavka 1. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i članka 17. "Zakona 
o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje" (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19) donosim: 
 
 
 

RJEŠENJE br. S22-207 
 

o imenovanju projektanta 

 
 
 
Kao projektant za projekt br. S22-207 
 
 

za građevinu: POTRESOM OŠTEĆENA ZGRADA DOMA KULTURE STREZOJEVO 
 
na lokaciji: k.č. 4261, k.o. Hotnja, Šaše 4, Pokupsko 
 
za investitora: OPĆINA POKUPSKO, Trg Pavla Štoosa 15, 10 414  Pokupsko,                           

OIB: 07291490499 
 
faza projekta: GLAVNI PROJEKT -  STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA I HLAĐENJA  

 
 
imenuje se: 
 

Ovlašteni inženjer strojarstva, S123 Srećko Lačen, dipl.ing.stroj. 
 
 
Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenih Zakona, a ovo rješenje služi kao prilog projektu za 
izdavanje građevinske dozvole. 
 
 
 
Varaždin, 01.12.2022. 

 
 
 
 
 Odgovorna osoba: 
 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_456.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2489.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2350.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2215.html
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1.6. Izjava o usklađenosti projekta sa Zakonima, Pravilnicima i propisima 

U skladu s PRAVILNIKOM O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA (NN118/19, 65/20, 
čl.16, stavka 2, točka 1) izdaje se: 
 
 
 

IZJAVA br. S22-207 

 
 
 
kojom se potvrđuje da je projekt br. S22-207 
 
 

za građevinu: POTRESOM OŠTEĆENA ZGRADA DOMA KULTURE STREZOJEVO 
 
na lokaciji: k.č. 4261, k.o. Hotnja, Šaše 4, Pokupsko 
 
za investitora: OPĆINA POKUPSKO, Trg Pavla Štoosa 15, 10 414  Pokupsko,                           

OIB: 07291490499 
 
faza projekta: GLAVNI PROJEKT -  STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA I HLAĐENJA  

 
 
usklađen s odredbama sljedećih Zakona, Pravilnika i drugih propisa: 

 
- Prostorni plan uređenja Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije, broj 29/07, 24/11, 34/17, 

36/17) 
 

- Zakon o gradnji (NN 153/013) 
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 20/17, 39/19, 125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 65/17, NN br. 114/18, NN br. 

39/19, NN br. 98/19) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13., 41/16, 114/18) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10) 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH 78/15, 118/18) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18) 
- Zakon o normizaciji (NN RH 80/13) 
- Zakon o vodama (NN RH br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN RH br. 56/13, 64/15, 104/17) 
- Zakon  o  financiranju  vodnoga  gospodarstva  (NN RH br.  153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 
- Zakon o predmetima opće uporabe (NN RH 85/06, 75/09, 43/10) 
- Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09) 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17, 14/19) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN RH 76/13, 30/14, 130/17) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br.80/13.) 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN RH 153/13) 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN RH 113/08, 88/10) 
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- Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN RH br. 64/14, 41/15, 105/15, 
61/16, 20/17)   

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)   
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i  borave (NN RH br. 

 145/04, 46/08) 
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN RH br. 46/18) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH br. 47/08)   
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH 117/17) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH 94/08) 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju  
- požara (NN RH 29/13, 87/15) 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN RH 56/12) 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 

(NN RH 62/94, 32/97) 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN RH 141/11) 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za provjetravanje u zgradama (Sl.list  br. 35/70)   
- Pravilnik  o  sadržaju  izjave  projektanta  o  usklađenosti  glavnog  odnosno  idejnog projekta s 

odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH 98/99) 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
- (NN RH 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN RH 103/08) 

 
TEHNIČKI PROPISI I NORME 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN RH br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12; 
81/13; 136/14) 

- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/2009, 14/2010, 125/2010, 136/12) 
- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/2009, 14/2010, 125/2010) 
- Norme za okna: HRN EN 1917:2005 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/2010, 87/2010, 146/2010) 
- Norme za cijevi i brtve: HRN EN 14188-3:2007, HRN EN 10312:2003, HRN EN 10311:2007, HRN EN 

1451-1:2000, HRN ENV 1451-2:2004, HRN EN 12201-1:2003, HRN EN ISO 15874-1:2004, HRN EN ISO 
15874-1:2004/A1:2007, HRN CEN ISO/TS 15874-7:2004, HRN EN 13476-1:2007 

- Norme za sanitarne uređaje: HRN EN 997:2004, HRN EN 997:2004/A1:2008, EN 13310:2008, HRN EN 
13407:2008, HRN EN 14688:2008 

- Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/2009, 125/2010) 
- Ispitivanje unutrašnjeg pritiska za cjevovode pod pritiskom, DIN 4279 
- Dezinfekcija vodovodnih postrojenja, DVGW W 291 

  

http://arhitekti-hka.hr/hr/zakoni-propisi/popis/prostorn--uredenje-i-gradnja/gradevni-proizvodi/
http://arhitekti-hka.hr/hr/zakoni-propisi/popis/prostorn--uredenje-i-gradnja/gradevni-proizvodi/
http://www.mgipu.hr/print.aspx?id=3715
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- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)  
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 97/14 i 130/14) 
- Sustavi grijanja u zgradama i građevinama (HRN EN 12170:2004, HRN EN 12171:2004, HRN EN 

14336:2005, EN 15316, HRN EN 12831) 
- Rashladni sustavi i dizalice topline (HRN EN 378-2:2004, HRN EN 378-3:2004, HRN EN 378-4:2004) 
- Ventilacija u zgradama – Projektni kriteriji za unutrašnjost – (HRN CR 1752-1:2004) 

 
Varaždin, 01.12.2022. 
 
 
 Projektant:  
 
 Srećko Lačen, dipl.ing.stroj.  
 

 
  

http://hrn4you.hzn.hr/
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2. TEHNIČKI DIO



Građevina: POTRESOM OŠTEĆENA ZGRADA DOMA KULTURE STREZOJEVO 

 Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 
Gl. projektant: Filip Cvitak,  dipl.ing.arh. Rev.: Br. proj.: Datum: 
Projektant: Srećko Lačen, dipl.ing.stroj. 0 S22-207 12.2022. 

 

iC artprojekt d.o.o. • Cehovska 17, 42000 Varaždin • OIB 41480815376  
T +385 42 314 466, F +385 42 314 465, ic-artprojekt@ic-group.org 

Str. 1-2-1 

 

TEKSTUALNI DIO
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2.1. Projektni zadatak - termotehničke instalacije 

U skladu s arhitektonskim podlogama i uvjetima nadležnih institucija, potrebno je izraditi glavni projekt grijanja i 
hlađenja te pripreme PTV-a. 
 
Za potrebe grijanja i hlađenja stambenog prostora ugraditi će se multi split klima sustav. Predviđena Temperatura 
prostorija u režimu grijanja je 20 °C te 26 °C u režimu hlađenja. Vanjska jedinica biti će instalirana uz građevinu. 
Transport rashladnog medija od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica vršiti će se tvornički izoliranim bakrenim 
cijevima u kolutu. Instalacija odvoda kondenzata s unutarnjih klima jedinica izvesti će se iz PP cijevima spojem na 
zidni sifon, a dalje u odvod građevine. 
 
 
Zahtjevi na strojarske instalacije 
Predviđeno je održavanje sljedećih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama: 

- temperatura boravišnih prostorija: 20-22 C zimi/ 26 C ljeti 
- temperatura kupaone: 24°C zimi 

 
Vanjski projektni uvjeti 
 zimski uvjeti: -16 °C  
 ljetni uvjeti: 30°C/ 76% r.v. 
 
Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je pridržavati se uvjeta uređenja prostora i važećih propisa, 
standarda i smjernica za tu vrstu instalacija u R.H. 

PRIPREMA SANITARNE TOPLE VODE 
Priprema PSTV (potrošne sanitarne tople vode) izvesti će se sa električnim bojlerom  u sklopu projekta vodovoda 
i kanalizacije.  
 
PROVJETRAVANJE 
Potrebno je izvesti mehaničko provjetravanje pomoćnih prostorija bez prozora pomoću zidnog odsisnog 
ventilatora sa montažom na strop/zid, koji omogućava minimalno 5 izmjena zraka na sat. 
Kuhinjski prostori se ventiliraju preko odsisne nape. 
 
 
 
 
 
 Projektant: Investitor: 
 
 Srećko Lačen, dipl.ing.stroj.  
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2.2. Tehnički opis 

2.2.1. Termotehničke instalacije 

Priprema potrošne tople vode   

Priprema PSTV (potrošne sanitarne tople vode) izvesti će se sa električnim bojlerom  u sklopu projekta vodovoda 
i kanalizacije.  
 

2.2.1.1. Električno radijatorsko grijanje 

Radijatorsko grijanje je predviđeno za zagrijavanje kupaonica u objektu. Predviđena je ugradnja električnih 
cijevnih kupaonskih radijatora – ljestva s el.umetkom za grijanje u kupaonama, ugradnja radijatora je na zid. 

 

                  2.2.1.2. Provjetravanje 

Provjetravanje sanitarnih i pomoćnih prostorija bez prozora  biti će izvedeno kao prisilno pomoću zidnog odsisnog 
ventilatora sa montažom na strop/zid, koji omogućava minimalno 4-5 izmjena zraka na sat. Svaki prostor bez 
prozora imati će zasebni ventilacijski kanal koji će se voditi na krov/zid objekta. Ventilatori će imati ugrađeni 
prekidač za naknadni rad nakon isključenja svjetla od cca 6 minuta. Predviđeni ventilatori biti će namijenjeni za 
radnu temperaturu do 40°C. U vrata prisilno ventiliranih prostora ugrađuju se prestrujne rešetke ili je potrebno 
vrata podrezati. 

 

 
                  2.2.1.3.  Hlađenje i grijanje split sustavom (dizalica topline zrak/zrak) 

Za potrebe grijanja i hlađenja prostora ugraditi će se zidne klima jedinice, dizalice topline zrak/zrak. Temperatura 
hlađenja prostorija predviđena je  26 °C, grijanja 20 °C. Vanjska jedinica biti će instalirana iz građevinu, a 
unutarnje na zid pod stropom. Transport rashladnog medija od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica vršit će se 
tvornički izoliranim bakrenim cijevima u kolutu. Instalacija odvoda kondenzata s unutarnjih klima jedinica izvesti 
će se iz PP cijevima spojem na zidni sifon, a dalje u odvod građevine.  

   
Strojarskim instalacijama predviđeno je održavanje sljedećih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama: 

• Temperatura hlađenja prostorija       26 °C  

• Temperatura grijanja prostorija         20 °C 

• Temperatura grijanja sanitarnih prostorija sa tušem     24 °C  
 

Vanjska i unutarnje jedinice će se ugraditi kako je prikazano grafičkim djelom projekta.  

Transport rashladnog medija od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica vršit će se tvornički izoliranim bakrenim 
cijevima u kolutu. Instalacija odvoda kondenzata s unutarnjih klima jedinica izvesti će se iz PP cijevima spojem na 
zidni sifon, a dalje u odvod građevine. 

Cijevna mreža grijanja/hlađenja 

Cijevna mreža grijanja/hlađenja izvesti će se iz predizoliranih bakrenih cijevi u kolutu predviđenih za takvu vrstu 
instalacije. Dimenzije cijevne mreže određuje proizvođač klima uređaja. Cijevi su predviđene za izvedbu freonske 
instalacije parne i tekuće faze, cijevi moraju biti sa unutrašnje strane odmašćene, prije ugradnje propuhane. Cijevi 
sa vanjske jedinice vodimo u podu u sloju toplinske izolacije. Cijevi se spajaju tvrdim lemljenjem koje se mora 
izvesti u zaštitnoj atmosferi inertnog plina, a kao dodatni materijal za lemljenje koristiti srebro. 

Izolaciju koja se vodi s vanjske strane potrebno je dodatno obojiti bojom za zaštitu protiv pucanja površine 
izolacije.  

U grafičkom dijelu projekta nalazi se prikaz položaja vanjskih jedinica i unutarnjih jedinica split sustava, te njihov 
spoj. 
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Paralelno sa cijevima od unutarnjih jedinica prema vanjskoj jedinici potrebno je voditi kabel za međuvezu. 
Regulacija unutarnjih jedinica vršiti će se daljinskim upravljačima koji su u sklopu isporuke opreme. Napajanje 
električnim energijom split sustava izvesti će se na vanjskoj jedinici. 

VANJSKA JEDINICA 

Vanjska jedinica split sustava, namijenjena je za vanjsku montažu - zaštićene od vremenskih utjecaja, s ugrađenim 
inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i 
regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Radna tvar je R-32. 

UNUTARNJE JEDINICE 

Unutarnje  jedinice zidne izvedbe su opremljene ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivačem 
topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja 
i temperature. Fotokatalitički filter za pročišćavanje zraka od titanij apatita uklanja mikroskopske čestice prašine 
u zraku, snažno uklanja neugodne mirise i pomaže u sprječavanju razmnožavanja bakterija, virusa i mikroba 
osiguravajući stalan dotok čistog zraka.  

RADNA TVAR 

Po Europskoj uredbi CE 517/2014 propisuje se zamjena fluoriniranih plinova (kao npr.: R410A) s novom radnom 
tvari R32 koja ima znato manji učinak na globalne klimatske promjene. Radna tvar R32 pored značajnog manjeg 
potencijala globalnog zagrijavanja također omogućava bolji prijenos toplinskih opterećenja – što znači 60% veći 
učin naspram uređaja koji koriste R410 kao radnu tvar. R32 doprinosi smanjenju količina djelomično 
halogeniziranih flouriranih ugljikovodika (HFC). Budući da je R32 jednokomponentna radna tvar,  punjenje ili 
dopunjavanje može se izvoditi i u plinovitom i tekućem stanju. R32 je jednostavnije rekuperirati, reciklirati i 
ponovo koristiti. R32 ne samo da ima manji GWP, već sustavi trebaju 30% manju količinu radne tvari R32 za isti 
kapacitet. R32 ima bolju sposobnost izmjene topline te je u klima uređaju potrebna manja količina radne tvari 
R32 za ostvarivanje istog kapaciteta hlađenja ili grijanja. Kapacitet cjelokupnog uređaja je poboljšan te 
omogućuje brže postizanje tražene temperature. Koeficijent energetske učinkovitosti je poboljšan – energetska 
efikasnost hlađenja i grijanja je poboljšana 

 
Prednosti nove radne tvari R32: 

• veća energetska učinkovitost 

• 30% manje rashladnog sredstva 

• instalacija sistema sa radnom tvari R32 je ista kao i sa radnom tvari R410 
Fizikalne karakteristike R32: 
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TLAČNA PROBA I PUŠTANJE U POGON 

Nakon završetka montaže, a prije punjenja, potrebno je provjeriti nepropusnost sustava. Sustav se napuni 
dušikom ili suhim zrakom. Tlak tlačne probe ovisi o vrsti radne tvari prema sljedećoj tablici:  

Radna tvar NT1 strana 
VT2 strana hlađena 

vodom 
VT strana hlađena 

zrakom 

R-22 12 bar 16 bar 21 bar 

R-134a 8 bar 11 bar 13 bar 

R-404a 15 bar 18 bar 23 bar 

R-407c 13 bar 16 bar 22 bar 

R-32 10-30 bar 10-30 bar 10-30 bar 

1 Niskotlačna strana; 2 Visokotlačna strana 

 

Prilikom punjenja sustava može se dodati 5% vol. HCFC radi lakšeg nalaženja mjesta propuštanja. 

Postupak izvođenja tlačne probe: 

Tlak dušika u sustavu podizati stupnjevito za 1 bar do postizanja tlaka od 5 bar. Nakon toga ispitati s pjenom 
(otopina od deterdženta u vodi) sve spojeve i ventile na sustavu. Pjenu nanositi kistom. Provjeriti cijelu instalaciju 
i označiti sva mjesta propuštanja. Sanirati mjesta propuštanja (popraviti lemove, zamijeniti neispravne dijelove 
instalacije i sl.). Voditi računa o preciznosti pronalaska mjesta propuštanja, i sanaciji mjesta propuštanja zbog 
cijene ponavljanja tlačne probe. Ukoliko se ne pronađu propuštanja  napuniti sustav do punog ispitnog tlaka. Na 
početku i na kraju tlačne probe potrebno je zabilježiti vrijeme, temperaturu okoline i tlak u sustavu. Tlačna proba 
se izvodi u trajanju 12 ili 24 sata. Za to vrijeme može doći do značajnije promjene temperature okoline i 
temperature samog sustava. Stoga je potrebno voditi računa o promjeni tlaka u sustavu uslijed promjene 
temperature sustava što se može izračunati iz sljedećeg: 

𝑝2 = 𝑝1
𝑇2
𝑇1

 

p2 – tlak na kraju tlačne probe (bar) 

p1 – tlak na početku tlačne probe (bar) 

T2 – temperatura sustava na kraju tlačne probe (K) 

T1 – temperatura sustava na početku tlačne probe (K) 

REGULACIJA I UPRAVLJANJE 

Uz svaku unutarnju jedinicu će se isporučiti daljinski upravljač. 
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2.2.2. Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar građevine i uvjeti za 
održavanje 

 
Strojarske instalacije su projektirane tako da, tijekom njezina korištenja, različita djelovanja ne prouzroče 
nedopuštene deformacije te oštećenja opreme. Kvalitetna izvedba završnih instalaterskih radova, uvjet su za 
pravilno funkcioniranje građevine, a ujedno se olakšavaju postupci održavanja. Uz kvalitetnu izvedbu i redovito 
održavanje predviđeni vijek trajanja građevine je minimalno 15 godina. Na građevini je potrebno redovito, izvršiti 
kontrole nepropusnosti i tlačne probe te otkloniti ih u slučaju pojavljivanja istih Isto tako potrebno je redovito 
servisirati i umjeravati sve strojeve i uređaje te sigurnosne elemente prema važećim zakonima i pravilnicima. 
Pregledati sve spojne i ovjesne elemente.  

 
 

 

 

 

 

 

  

Projektant: 

Srećko Lačen, dipl.ing.stroj. 
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2.3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 

2.3.1. Proračun grijanja, hlađenja i ventilacije 

2.3.1.1. Projektni uvjeti 

Podaci o koeficijentima prolaza topline „U“ su preuzeti iz arhitektonskog projekta.  

Izračun toplinskih dobitaka i gubitaka je proveden u programu „IntegraCAD“, ovlaštenog poduzeća „Impuls“ 
Rijeka, prema EN 12 831 za toplinske gubitke.  

2.3.1.2. Proračun gubitaka topline i ogrjevnih tijela 

Proračun gubitaka topline transmisijom je proveden prema EN 12 831 i dat je u prilogu. Projektirani parametri 
su slijedeći: 

 -     vanjska projektna temperatura zimi:  -16 ˚C 

 -     temperatura prostorija zimi: 20 ˚C 

 -     temperatura prostorija ljeti: 26 ˚C 

 

Izbor ogrjevnih tijela je izveden prema kataloškim podacima o tehničkim karakteristikama pojedinih proizvođača 
opreme. 
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  Prilog 1: 

- gubici topline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K25

P Prostorija Qn

(W)

PhiT

(W)

PhiV

(W) (W)

Qi(dvo)

(W)

Qi(pod)

(W)

Qinst

(W)

Qost

(W)

Qinst/

m²
P1 001-Prostorija za 

druženje

1364 896 468 0 0 0 0 - 1364 0

P2 002-Kuhinja 428 329 99 0 0 0 0 - 428 0

P3 003-WC-M 131 45 86 0 0 0 0 - 131 0

P4 004-WC-Ž 130 45 85 0 0 0 0 - 130 0

Ukupno: Prizemlje 2053 1315 738 0 0 0 0 - 2053

K26

P Prostorija Qn

(W)

PhiT

(W)

PhiV

(W) (W)

Qi(dvo)

(W)

Qi(pod)

(W)

Qinst

(W)

Qost

(W)

Qinst/

m²
P1 101-Prostorija za 

druženje

2048 1406 642 0 0 0 0 - 2048 0

Ukupno: Potkrovlje 2048 1406 642 0 0 0 0 - 2048

Ukupno: 4101 2721 1380 0 0 0 0 - 4101

Toplinska bilanca

Prizemlje

Potkrovlje
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Prilog 2: 

 -    bilanca hlađenja po prostorima 

 

 

   

K25

P Prostorija Qn

(W)

Datum Qinst

(W)

Qost

(W)

Qi(pod)

(W)

Qi(zid)

(W)

Qi(vk)

(W) (%)
P1 001-Prostorija za druženje 2822 0 2822 0 0 0 0

P2 002-Kuhinja 945 0 945 0 0 0 0

P3 003-WC-M 0 0 0 0 0 0 0

P4 004-WC-Ž 0 0 0 0 0 0 0

Ukupno: Prizemlje 3767 0 3767 0 0 0

K26

P Prostorija Qn

(W)

Datum Qinst

(W)

Qost

(W)

Qi(pod)

(W)

Qi(zid)

(W)

Qi(vk)

(W) (%)
P1 101-Prostorija za druženje 2145 0 2145 0 0 0 0

Ukupno: Potkrovlje 2145 0 2145 0 0 0

Ukupno: 5912 0 5912 0 0 0

Bilanca hlađenja

Prizemlje

Potkrovlje
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2.3.2. Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu 

Ovim projektom obuhvaćene su slijedeće instalacije – Instalacija grijanja i hlađenja dizalicom topline, instalacija 
provjetravanja. 

Zakon o zaštiti na radu (NN . 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
 
U skladu s ovim Zakonom  izrađen je ovaj “Elaborat zaštite na radu”. U nastavku dan je popis propisa s naznakom 
odredbi o zaštiti na radu koje su primijenjene u tehničkoj dokumentaciji. Prikaz tehničkih rješenja sadrži opasnosti 
i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i uporabe alata i uređaja tijekom procesa rada, te načina na koji se te 
opasnosti otklanjaju. 

Kod projektiranja primijenjena su osnovna pravila zaštite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na 
sredstvima rada. Osnovna pravila zaštite na radu odnose se na opskrbljenosti sredstava rada zaštitnim 
napravama, sprečavanja nastanka požara i eksplozije, osiguranje potrebne temperature i vlažnosti zraka, 
ograničenja brzine kretanja zraka. 

Potencijalne opasnosti na objektu su:  
 - lomovi i ozlijede udarom zbog nepažljivog rukovanja uređajima koji rotiraju ili se kreću  
- strujni udari uslijed polijevanja instalacija kod prsnuća cjevovoda ili uređaja  
- prehlade uslijed preniske temperature zraka u prostoru  
- zapaljenje od trenja i el. energije u pogonskim jedinicama (rashladni agregati, ventilatori) ograničava se na 
njihovu lokaciju, jer daljnji prijenos požara nedostaje gorivi materijal u okolini tih jedinica  
- sva ostala instalacija izvedena je negorivim materijalom i ne može biti uzročnik odnosno prijenosnik požara  

Da bi se ove situacije izbjegle rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom funkcijom,  
mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala i uređaja koji su atestirani. U toku projektiranja radi 
sprječavanja opasnih situacija po zdravlje i život ljudi, usvojena su slijedeća rješenja:  
- rotirajući dijelovi na uređajima su zaštićeni od slučajnog dodira  
- svi radovi na održavanju i čišćenju uređaja obavljaju se isključivo u stanju mirovanja uređaja odnosno kad je 
sustav hladan  
- temperatura prostorije odabrana je prema propisima, a temperatura ogrjevnih tijela ne smije prekoračiti 90°C  
- svi radovi na instalacijama trebaju se izvoditi u stanju mirovanja uređaja, a od strane radnika održavanja koji 
imaju odgovarajuću stručnu spremu i položen stručni ispit zaštite na radu.  
- Radove na izvedbi  instalacije mogu izvoditi za to osposobljene i registrirane pravne i fizičke osobe.   
- Servis i održavanje  smije se povjeriti samo za to ovlaštenim osobama.   

Za potrebe građevine, projektirano je postrojenje grijanja, hlađenja i ventilacije sukladno arhitektonskom 
rješenju građevine.   

U projektnoj dokumentaciji su predviđena rješenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti 
kada kompletna instalacija bude u funkciji.  
Način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom izrađuje izvoditelj 
radova i predaje investitoru prilikom primopredaje objekta.  
Ova rješenja i mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zaštiti na radu moraju provesti za ovu vrstu 
radova. Oprema na gradilištu, osiguranje pojedinih uređaja tijekom izvođenja radova, zaštita radnika moraju u 
potpunosti odgovarati svim važećim hrvatskim propisima.  
Obzirom da postoji potreba da se elementi zaštite na radu ugrade u konačno izgrađeni objekt, daje se prikaz 
općih uvjeta zaštite na radu. Posebnih opasnosti pri uporabi i održavanju sustava grijanja i ventilacije  nema.   

Moguće opasnosti za korisnike objekta su slijedeće:  

− OPASNOSTI OD OPEKLINA  
Pri uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od opeklina.   

 − OPASNOSTI OD EKSPLOZIJE  
Pri normalnoj uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od eksplozije.   

− OPASNOSTI OD MEHANIČKIH POVREDA  
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Pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme nema opasnosti od mehaničkih povreda. Svi pokretni dijelovi sustava 
su smješteni u kućišta i nedostupni na dohvat ruke.  

Sva oprema je razmještena tako da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno kretanje. Rukovanje 
opremom se obavlja sa lako pristupačnih mjesta.  
Svi radovi na opremi sa rotirajućim elementima se mogu obavljati isključivo u fazi mirovanja opreme i od strane 
ovlaštenog servisera.  

Jako važno je zabraniti i spriječiti pristup ventilacijskoj  opremi nestručnih osoba. Poduzeće, koje isporučuje ili 
montira rashladnu, ogrjevnu ili ventilacijsku opremu s povećanim opasnostima nastanka mehaničkih ozljeda 
dužno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno rukovanje, o načinu montaže i demontaže, pregleda i 
održavanja, te o sigurnom načinu rukovanja.  

Poduzeće koje stavlja u promet uvozna sredstva za rad s povećanim opasnostima dužne su pribaviti ispravu 
(atest) da su navedena sredstva u skladu s hrvatskim normama, propisima o zaštiti na radu.  

 
Ventilacija u zgradama – Projektni kriteriji za unutrašnjost – HRN CR 1752-1:2004 
Ventilacija: 
Temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka: 
U ranim prostorijama su osigurani sljedeći uvjeti:  
– rad bez fizičkog naprezanja 20 – 25°C 
– laki fizički rad 16 – 22 °C 
– teški fizički rad 10 – 19 °C 
Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru nije veća od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog 
zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je temperatura 
vanjskog zraka preko 27 °C. 

Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN br. 53/91) 

Pravilnik o dopunama  Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 
br.69/97.) 

čl. 7 
Ventilacijski kanali su izvedeni iz negorivog materijala. 
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2.3.3. Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara 

Mogućnost nastanka požara postoji od prijenosa topline na okolne elemente građevine. To se sprječava 
postavljanjem uređaja na potrebnu udaljenost od elemenata građevine. 

Opasnost od nastanka požara ne predstavlja medij koji se koristi u sustavu odsisa. Eventualno požar može izazvati 
ventilator odnosno električna struja. Ugrađeni uređaji (ventilatori) atestitrani su i imaju potrebne zaštite. 

Požar može nastati i od kvara na bilo kojem električnom uređaju (dizalica topline, spremnik sa el.grijačem…). 

 

Smanjenje opasnosti od požara i eksplozije bit će djelotvorne jedino onda, kada će se provoditi redoviti nadzor, 
pravilna manipulacija (cijevi, zaporni organi, ostala oprema), te radovi na servisnom održavanju u normalnom 
radu objekta. 

 

 

  

Projektant: 

Srećko Lačen, dipl.ing.stroj. 



Građevina: POTRESOM OŠTEĆENA ZGRADA DOMA KULTURE STREZOJEVO 

 Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 
Gl. projektant: Filip Cvitak,  dipl.ing.arh. Rev.: Br.proj.: Datum: 
Projektant: Srećko Lačen, dipl.ing.stroj. 0 S22-207 12.2022. 

 

iC artprojekt d.o.o. • Cehovska 17, 42000 Varaždin • OIB 41480815376  
T +385 42 314 466, F +385 42 314 465, ic-artprojekt@ic-group.org 

Str. 1-2-4 

 

 

2.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

2.4.1. Program kontrole i osiguranja kakvoće za strojarske instalacije 

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) projektant propisuje: 

Dokaze kvalitete ili certifikate te suglasnosti na projektirane materijale i opremu. 

Tehnički uvjeti za izvođenje strojarskih radova: 

Općenito: 

Investitor sklapa s izvođačem ugovor na osnovu važećih zakonskih propisa, odobrenog projekta, proračuna i 
troškovnika i tehničkih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta. 

Ponuđena suma je obvezna za izvođača. Povećanje može nastati samo kao višak rada, koji pismeno naređuje i 
odobrava nadzorni organ. 

Prije početka radova izvoditelj je dužan izvršiti pregled građevine te na moguće odstupanje projekta od stvarnog 
stanja upozoriti investitora. Izvođenju se ne smije pristupiti bez građevinske dozvole koju pribavlja investitor. 

Izvođač odgovara za uredno izvršenje radova pridržavajući se važećih propisa za ovu granu djelatnosti i 
odobrenog projekta. 

Promjena projekta od strane izvođača bez pismenog odobrenja investitora nije dozvoljena. 

Preporuča se investitoru da se za svaku možebitnu izmjenu konzultira sa projektantom, jer u slučaju da investitor 
izvrši izmjenu jednog dijela projekta, projektant se neće smatrati odgovornim u slučaju nefunkcionalnosti ili 
neusuglašenosti, te eventualno nastale štete u vezi s time. 

Cijevi položene i zatvorene u kanalima, u podu, moraju na prolazima kroz zidove biti antikorozivno zaštićene. 

Priključci za ogrjevna tijela pri prolazu kroz zidove i građevinske elemente, moraju biti osigurani od oštećenja na 
mjestima prodora, cijevnim tuljcima i slično. 

Nakon uspješno završenih proba i probnih grijanja može se pristupiti zatvaranju kanala i izolacije cijevi i uređaja. 

Radove na instalaciji može izvoditi samo za to ovlašteno i kvalificirano osoblje . Zavarivačke radove na 
cjevovodima smiju izvoditi samo ispitani zavarivači s atestom najmanje 0,9. Kod vanjskih temperatura ispod 4 ºC 
pa do 0 º C ili kod oborina zavarivanje treba vršiti na slobodnom prostoru samo pod zaštitnom ceradom. 

Tijekom građenja, izvođač je dužan voditi dnevnik montaže u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju 
svi podaci o građenju. 

Radovi zavarivanja i rezanja ne smiju se obavljati u zonama ugroženim zapaljivim i eksplozivnim smjesama. 

Izvoditelj jamči za svoje radove dvije godine. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, 
odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru, ukoliko je isti zatražio prijem instalacije za upotrebu 
prije tehničkog prijema. Za ugrađenu opremu vrijedi garancija proizvođača. 

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvoditelj je dužan po pozivu investitora u najkraćem roku otkloniti svaki kvar 
koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog materijala ili je uzrokovan nesolidnom montažom. Od garancije su 
isključeni dijelovi podložni trošenju brtvila i sl. Ukoliko se izvoditelj ne odazove i ne otkloni nedostatke investitor 
će iste otkloniti na teret izvoditelja. 

Kontrola kvalitete, mjerenja, zapisnici i ispitivanja 

Kontrolom kvalitete izvedenih radova, potrebno je provjeriti sve cijevne instalacije na čvrstoću i nepropusnost. 
Sve zapisnike treba uvezati u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati 
investitoru. 
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Potrebno je načiniti slijedeće zapisnike: 
- zapisnik o hladnoj tlačnoj probi C/G 
- zapisnik o toploj probi C/G 
- zapisnik o puštanju u rad strojeva od strane ovlaštenog servisera 
- zapisnik o funkcionalnosti prisilnog provjetravanja 
- zapisnik o balansiranju sustava provjetravanja, grijanja i hlađenja 

 
Ispitivanje na čvrstoću izvršiti hladnom tlačnom probom tlakom 50 % većim od maksimalnog radnog tlaka. Probni 
tlak ne može biti manji od 5 bar bez obzira na maksimalni radni tlak, osim ako nije definirano drugačije od strane 
proizvođača opreme ili pak važećim propisima. Ispitivanje na nepropusnost izvršiti na radnom tlaku pod 
pogonskim uvjetima u trajanju najmanje 24 sata, ako nije drugačije definirano važećim propisima. 

Ispitivanje svih sigurnosnih elemenata instalacije kao što su sigurnosni ventili, zaštitni termostati, zaštitni 
presostati, presostati visokog tlaka, regulatori razine i sl., koji bitno utječu na sigurnost osoblja i opreme, izvršiti 
prije puštanja u probni pogon. Nakon podešavanja blombirati sigurnosne lemove. Kod svakog ispitivanja ili 
podešavanja postavnih vrijednosti obavezno je prisutnost nadzornog organa. Za svako podešavanje je potrebno 
napraviti zapisnik sa podacima o stanju podešenih sigurnosnih elemenata. 

Svu predviđenu opremu proizvođač treba isporučiti prema specifikaciji ovog projekta i postojećim standardima. 
Svaki dio opreme mora imati svoju oznaku. 

Proizvođač opreme je dužan uz opremu obavezno isporučiti i upute za montažu, puštanje u rad i održavanje, te 
garantne listove. 

Za sve ugrađene materijale potrebno je pribaviti važeće certifikate kao dokaz kvalitete. Dozvoljava se ugradnja 
svih materijala koji su u skladu s važećim standardima, odnosno u skladu s priznatim standardima tehnički 
razvijenih zemalja. Atesti se dostavljaju na gradilište istovremeno s materijalom, daju se na uvid nadzornom 
organu i uvezuju u arhivu, te se kod primopredaje objekta uručuju investitoru kao dokaz kvalitete ugrađenog 
materijala. Za svu opremu koja se ugrađuje potrebno je pribaviti popratnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da 
tehničke karakteristike, kao i kvaliteta izrade zadovoljavaju zahtjevima iz projekta. Provjeru vrši nadzorni organ, 
te dozvoljava ugradnju samo one opreme čije su karakteristike identične podacima iz certifikata i udovoljavaju 
zahtjevima iz projekta. Dokumentacija se dostavlja na gradilište zajedno s opremom, daje se na uvid nadzornom 
organu, uvezuje u arhivu, te se kod primopredaje objekta predaje investitoru, kao dokaz kvalitete ugrađene 
opreme. 

Kontrola kvalitete izvedene instalacije odnosno postrojenja dokazuje se mjerenjima i izradom elaborata o 
izvršenim mjerenjima, a koja mora izvršiti neovisna i za to registrirana organizacija. Za svaki objekt je potrebno 
izvršiti slijedeća mjerenja: 

- mjerenje mikroklimatskih parametara u radnim i boravišnim prostorima (temperatura, vlaga, brzina 
strujanja zraka, buka) 

- mjerenje postignutih tehničkih karakteristika instalacije (protoci, radni režimi, kapaciteti) 
- kontrola instalacije u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje 

Nakon mjerenja izrađuje se elaborat izvršenih mjerenja i kod primopredaje građevine predaje investitoru. 

U toku građenja nadzorni organ će zahtijevati međufazno ispitivanje i dokaze kvalitete za one instalacije i radove 
čiju je kvalitetu otežano kontrolirati nakon potpune gotovosti građevine. 

 

 

  

Projektant: 

Srećko Lačen, dipl.ing.stroj. 



Građevina: POTRESOM OŠTEĆENA ZGRADA DOMA KULTURE STREZOJEVO 

 Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 
Gl. projektant: Filip Cvitak,  dipl.ing.arh. Rev.: Br.proj.: Datum: 
Projektant: Srećko Lačen, dipl.ing.stroj. 0 S22-207 12.2022. 

 

iC artprojekt d.o.o. • Cehovska 17, 42000 Varaždin • OIB 41480815376  
T +385 42 314 466, F +385 42 314 465, ic-artprojekt@ic-group.org 

Str. 1-2-6 

 

 

2.5. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom 

2.5.1. Posebni tehnički uvjeti gradnje 

Radove treba izvesti prema projektu, izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući 
odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obvezan pridržavati 
se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih 
detalja, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju 
mora biti kvalitetan i mora odgovarati postojećim građevinskim propisima. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili 
kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o 
tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u 
suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvoditelja. 
 
 

2.5.2. Gospodarenja otpadom za vrijeme gradnje 

Odlaganje materijala tijekom građenja moguće je na samom gradilištu, s time da je izvođač dužan višak materijala 
odvesti na za to propisani deponij. Po završetku gradnje, odnosno prije tehničkog prijema izvođač je dužan 
sanirati okoliš objekta. Sav građevni otpad nakon završetka građenja biti će odvezen na gradski deponij. 
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2.6. Iskaz procijenjenih troškova građenja 

Procjena troškova izgradnje strojarskih instalacija za predmetnu građevinu iznosi: 

 
Ukupno – procjena troškova gradnje: 45.000,00 kn + PDV 
     (5972,53 € + PDV) 
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BILANCA GRIJANJA BILANCA HLAĐENJA

UJK1

VJK1

UJK2
Sifon za spoj odvoda

kondenzata - HL138

Spoj preko suhog

sifona na odvod umivaonika

VP25

VP25

Cu 6,35/9,52

- u podu

Cu 6,35/9,52

- u podu

VP25

Cu 6,35/9,52

- u podu

Spoj preko suhog

sifona na odvod sudopera

Kuhinjska napa

 Ø125 - izlaz na fasadu

Prestrujna vratna rešetka dimenzija

525x125mm ili podrezana vrata na

+2cm od kote gotovog poda

Ø100 - izlaz na fasadu

Odsisni kupaonski ventilator za zidnu ili stropnu ugradnju

V=60m³/h; dP=30Pa

Pel=30W; 230V; 50Hz; 1f

Paljenje preko releja - putem sklopke za paljenje svjetla

Odvod kondenzata

01

20°/26°

Oznaka prostorije

Projektna temperatura hlađenja

Projektna temperatura grijanja

LEGENDA:

Cijevi hlađenja

Odsis

UJK2 Unutarnja jedinica namijenjena za montažu na zid, tehničkih

karakteristika:

Učin hlađenja: 2,5 (0,75- 3,2) kW

Učin grijanja: 3,2 (0,9 - 4,8) kW

Razina buke: 23/38 dB

Protok zraka : 240-600 m³/h

Dimenzije (v/š/d): 293 x 798 x 230 mm

Težina: 9 kg

Infracrveni daljinski upravljač

Vanjska jedinica tehničkih karakteristika:

Učin hlađenja: 7,5 (4,1 - 9,0) kW

Učin grijanja: 9,0 (2,0- 11,2) kW

SEER / Energetska klasa: 6,19

SCOP / Energetska klasa: 4,44

Razina buke: 49 dB

Dimenzije (v/š/d): 890 x 900 x 320 mm

Težina: 72 kg

Promjer priključka cijevi:

- plinska faza: ø9,52 (3/8) mm(") x 2

- plinska faza: ø12,7 (1/2) mm(") x 1

- tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm(")  x 3

Maksimalna duljina cijevi: 70 m

Maksimalna duljina po jedinici: 25 m

Maksimalna visinska razlika: 15 m

Područje rada:

- režim hlađenja: +10°C do +43°C

- režim grijanja: -15°C do +24°C

Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz

Medij: R32

Količina punjenja radne tvari: 1,92 kg

VJK1

UJK1 Unutarnja jedinica namijenjena za montažu na zid, tehničkih

karakteristika:

Učin hlađenja: 3,5 (0,8- 4,1) kW

Učin grijanja: 4,2 (0,8 - 5,3) kW

Razina buke: 23/38 dB

Protok zraka : 240-600 m³/h

Dimenzije (v/š/d): 293 x 798 x 230 mm

Težina: 9 kg

Infracrveni daljinski upravljač

Električni radijator

400W

TLOCRT PRIZEMLJA - GRIJANJE I

HLAĐENJE DIZALICOM TOPLINE

"ZRAK-ZRAK", VENTILACIJA

001
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Napomena: navedene snage grijanja su potrebne kod vanjske

temperature -15°C, te sukladno tome odabrati tipove uređaja.
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BILANCA GRIJANJA BILANCA HLAĐENJA

UJK3

Cu 6,35/9,52

- u zidu

VP25

Sifon za spoj odvoda

kondenzata - HL138

Odvod kondenzata

01

20°/26°

Oznaka prostorije

Projektna temperatura hlađenja

Projektna temperatura grijanja

LEGENDA:

Cijevi hlađenja

UJK3 Unutarnja jedinica namijenjena za montažu na zid, tehničkih

karakteristika:

Učin hlađenja: 3,5 (0,8- 4,1) kW

Učin grijanja: 4,2 (0,8 - 5,3) kW

Razina buke: 23/38 dB

Protok zraka : 240-600 m³/h

Dimenzije (v/š/d): 293 x 798 x 230 mm

Težina: 9 kg

Infracrveni daljinski upravljač
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Mjerilo:

List br.

Glavni projektant:
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 S22-207

GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI

PROJEKT GRIJANJA I HLAĐENJA

POTRESOM OŠTEĆENA ZGRADA

DOMA KULTURE STREZOJEVO;

Šaše 4, Pokupsko

OPĆINA POKUPSKO;

Trg Pavla Štoosa 15, 10 414 Pokupsko

OIB: 07291490499

SREĆKO LAČEN, dipl.ing.stroj.

Napomena: navedene snage grijanja su potrebne kod vanjske

temperature -15°C, te sukladno tome odabrati tipove uređaja.
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